
        
 
Béton désactivé 

 
 

 
Le produit et ses applications 
 
Le béton désactivé est un béton d’environnement et de voirie destiné à la réalisation de 
surfaces décoratives. 
 
La technique de la désactivation consiste à appliquer en surface du béton lissé à l’état frais, un 
produit retardateur de prise de surface appelé désactivant. 
Une fois le béton durci (environ 24 heures après le coulage), un nettoyage de la surface au jet 
d’eau à haute pression est effectué afin d’éliminer le mortier superficiel n’ayant pas fait prise 
pour laisser apparaître les granulats de façon homogène.  
 
Tous types d’aménagement peuvent être réalisé en béton désactivé : 

�  Chaussées 
�  Voiries piétonnes 
�  Parvis 
�  Allées de parcs et jardins 
�  Abords de monuments historiques 
�  Pistes cyclables 
�  Escaliers, gradins 
�  Contours de piscine, terrasses 
�  Ronds points 
�  Murets 
�  Rampes d’accès aux personnes  

à mobilité réduite 
�  Etc. 

 
Les avantages du produit 
 
Le béton désactivé est conçu pour répondre à une recherche esthétique grâce à : 

�  La variété et couleurs des granulats (basalte, quartz…) 
�  La forme des granulats (roulé, semi concassé, concassé) 
�  La couleur des ciments (gris clair, foncé) 

 
Mais le béton désactivé possède aussi d’autres avantages puisqu’il permet de réaliser les 
formes les plus complexes (courbe, formes de pentes, coffrages glissants…) et permet de 
s’adapter aux architectures modernes comme anciennes. 
 
 
 
 



Les outils nécessaires 
 

o Eléments de coffrage 
o Règle de mise à niveau 
o Une règle vibrante ou non 
o Une scieuse à disque 
o Du gel de protection 
o Un nettoyeur haute pression 
 

Conseils de réalisation 
 
�  S’assurer un accès facile au chantier, en cas de pompage, demander la formule 

adaptée. 
�  L’usage de fibres permet une plus grande durabilité du béton. 
�  Planifier le chantier : 
  - 2 jours de suite pour le coulage et le lavage. 

- Surtout pas de pluie durant le coulage 
et quelques heures après la mise en             
œuvre. 

�  Pour le calepinage, il faut tenir compte des 
éléments suivants : 

  - La pente du sol 
  - Les positionnements des joints : 
        - Espacement de 5 m maximum 
        - Largeur maximale : 25 x épaisseur 
        - Longueur maximale : 1.5 x largeur 
  - L’esthétique 
  - Le phasage du chantier 

�  Certains mobiliers urbains nécessitent un 
entretien, ainsi afin de faciliter leur démontage 
éventuel, utiliser un joint de désolidarisation. 

 
La mise en place du béton 
 

�  Eviter les vagues et l’aspect bosselé en surface, pour cela utiliser une règle vibrante. 
�  Après passage de la règle, ne pas faire de retouche. 
�  Eviter de marcher sur le béton. 
�  Dans certains cas, une légère vibration est possible. 

Tout ajout d’eau ou d’autres produits sur chantier est formellement interdit. 
�  Après talochage ou lissage, pulvériser aussitôt le désactivant sur toute la surface du 

béton à l’état frais. 
�  En cas de pluie, couvrir avec du polyane pour éviter le délavage de la surface. 
 
�  18 à 24 heures (Selon les conditions atmosphériques) après l’application du 

désactivant, effectuer un lavage au nettoyeur haute pression. 
�  Dans le cas ou les joints ne sont pas prévus, il est important de réaliser le sciage  
      24 heures après le coulage. 

 


