
    Béton extrudé 
 

 
 
Caractéristiques 
 

- Consistance S1 adaptée à la mise en place par machine 
à coffrages glissants. 

- Résistance aux cycles gel/dégel et aux sels de 
déverglaçage. 

- Possibilité d’un traitement de surface et/ou d’une 
coloration dans la masse. 

 
 
Avantages 
 

- Permet de sécuriser les endroits dangereux. 
- Pas ou peu d’entretien 
- Rapidité de mise en œuvre 
- Possibilité d’adapter les aspects de surface en fonction de l’esthétique recherchée. 

 
 
Domaine d’applications 
 

- Sécurité : Bordures, glissières de sécurité, séparateurs de voies. 
- Assainissement : Caniveaux, fossés, canaux d’évacuation des eaux de pluie. 
- Dallage par extrusion. 

 
Précautions d’emploi 

 
- Ne pas couler par forte pluie 
- Par temps chaud, appliquer un produit de cure pour 

éviter la dessiccation. 
- Par temps froid, penser à l’allongement du temps de 

prise pour la remise en service. 
- Tout ajout d’eau ou d’autres produits sur chantier est  
       interdit. 
 

Contrôle qualité 
 

- Réalisation d’échantillons de la fabrication en centrale jusqu’aux essais sur béton 
durci. 

- Les fréquences de contrôle et les critères de conformité de la résistance sont ceux 
définis dans la norme en NF EN 206-1 


